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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ ПОСЛЕ ОБЖИГА при температуре 20° C

МАРКИ СТАЛИ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПРОДУКЦИЯ

Обозначения  
марок стали Типовой химический состав, % Обозначение марок стали

Продукция
EN/DIN ASTM/AISI C N Cr Ni Mo др. ГОСТ GB/PR (Китай) KS (Корея)

Ко
рр

оз
ио

нн
ос

то
йк

ие
 и

 о
бщ

ег
о 

на
зн

ач
ен

ия

Ф
ер

ри
тн

ая

1,4512 409 0,02 11,5 0,2 Ti 02Х13    C

1,4003 S40977 0,02 11,5 0,5  P  H  C

1,4000 410S 0,03 12,5 08Х13 OCr13 STS410S  P

1,4016 430 0,04 16,5 12Х17 1Cr17 STS430   H  C  B  R

1,4509 S43932 0,02 18,0 Nb, Ti    C

1,4521 444 0,02 18,0 2,1 Ti  P   C

М
ар

те
нс

ит
на

я 1,4006 410 0,12 0,04 12,0 12Х13 1Cr13  P    B  R

1,4005 416 0,10 0,04 13,0 S     B  R

1,4021 420 0,20 13,0 20Х13 2Cr13 STS420J1     B  R

1,4028 420 0,30 12,5 30Х13 3Cr13 STS430J2      R

1,4313 S41500 0,03 0,04 12,5 4,1 0,6  P

1,4548 0,05 0,07 15,5 4,2 Mn      R

Д
уп

ле
кс

на
я 1,4162 S32101 0,03 0,22 21,5 1,5 0,3 5 Mn  P  H  C   R  T  F  D

1,4362 S32304 0,02 0,10 23,0 4,8 0,3  P  H  C   R  T  F  D

1,4662 S82441 0,02 0,27 24,0 3,6 1,6 3 Mn  P  H  C    T  F

1,4462 S32205 0,02 0,17 22,0 5,7 3,1 00Cr24Ni6Mo3N STS329J3L  P  H  C   R  T  F  D

1,4501 S32760 0,02 0,27 25,4 6,9 3,8 W, Cu  P

1,4410 S32750 0,02 0,27 15,0 7,0 4,0 STS329J4L  P  H  C    T  F

Ау
ст

ен
ит

на
я

1,4310 301 0,10 17,0 7,0 07Х16Н6 1Cr17Ni7 STS301   H  C  B  R

1,4318 301LN 0,02 0,14 17,7 6,5   H  C

1,4372 201 0,05 0,20 17,0 4,0 7 Mn 1Cr17Mn6NiSn STS201   H  C   R

1,4568 631 0,08 0,02 16,6 7,6 Ai 09Х17Н7 Ю 0Cr17Ni7Al      R

1,4301 304 0,04 18,1 8,1 08Х18Н10 0Cr18Ni9 STS304  P  H  C  B  R  T  F

1,4307 304L 0,02 18,1 8,1 03Х18Н11 00Cr19NiSN STS304L  P  H  C  B  R  T  F

1,4311 304LN 0,02 0,14 18,5 9,2 00Cr18Ni10N STS304LN  P  H  C  B  R

1,4541 321 0,04 17,3 9,1 Ti 08Х18Н10T 0Cr18Ni10Ti STS312  P  H  C  B  R  T  F

1,4550 347 0,05 0,04 17,5 9,5 Nb  P   C   R

1,4305 303 0,05 17,3 8,2 S 12Х18Н10Е Y1Cr18Ni9  P    B  R

1,4303 305 0,04 17,7 12,5 06Х18Н11 1Cr18Ni12 STS305  P  H  C  B  R

1,4306 304L 0,02 18,2 10,1 03Х18Н11 00Cr19Ni10 STS304L  P  H  C  B  R  T  F

1,4567 S30430 0,01 17,7 9,7 3 Cu 0Cr18Ni9Cr3     B  R

1,4401 316 0,04 17,2 10,1 2,1 00Cr17Ni12Mo2 STS316  P  H  C  B  R  T  F

1,4404 316L 0,02 17,2 10,1 2,1 03Х17Н14М2 00Cr17Ni14Mo2 STS316L  P  H  C  B  R  T  F

1,4427 0,02 0,05 16,9 10,7 
10,7 2,6 S  P

1,4436 316 0,04 16,9 10,7 2,6 00Cr17Ni12Mn2 STS316  P  H  C  B  R  T  F

1,4432 316L 0,02 16,9 10,7 2,6 03Х17Н14М3 00Cr17Ni14Mo2 STS316L  P  H  C  B  R  T  F

1,4406 316LN 0,02 0,14 17,2 10,3 2,1 00Cr17Ni13Mo2N STS316LN  P  H  C  B  R

1,4429 S31653 0,02 0,14 17,3 12,5 2,6  P     R

1,4571 316Ti 0,04 16,8 10,9 2,1 Ti 08Х17Н13М2Т 0Cr18Ni12Mo2Ti STS316Ti  P  H  C  B  R  T  F

1,4435 316L 0,02 17,3 12,6 2,6 03Х17Н14М3 00Cr17Ni14Mo2 STS316L  P  H  C  B  R  T  F

1,3952 0,02 0,18 16,9 13,2 2,7  P

1,4438 317L 0,02 18,2 13,7 3,1 00Cr19Ni13Mo3 STS317L  P   C  B  R

1,4439 317LMN 0,02 0,14 17,3 13,7 4,1  P   C

1,4466 S31050 0,01 0,12 25,0 22,3 2,1  P

1,3964 0,02 0,27 20,5 15,4 3,2  P

1,4539 904L 0,01 20,0 25,0 4,3 1,2 Cu STS317JSL  P  H  C  B  R  T  F

1,4529 N08926/
N08367 0,01 0,20 20,5 24,8 6,5 Cu  P

1,4547 0,01 0,20 20,0 18,0 6,1 Cu  P  H  C  B  R  T  F

1,4565 S34565 0,02 0,45 24,0 17,0 4,5 5,5 Mn  P   C

1,4652 S32654 0,01 0,50 24,0 22,0 7,3 3 Mn, Cu  P   C    T

Обозначения  
марок стали Типовой химический состав, % Обозначение марок стали

Продукция
EN/DIN ASTM/AISI C N Cr Ni Mo др. ГОСТ GB/PR (Китай) KS (Корея)

Ж
ар

ос
то

йк
ие

 и
 ж

ар
оп

ро
чн

ы
е

Фе
рр
ит
на
я 1,4713 — 0,07 0,02 6,5 0,7 Ai  P

1,4724 405 0,08 0,02 12,3 0,8 Ai  P

1,4742 442 0,08 0,02 17,5 1 Ai  P

1,4762 — 0,08 0,02 23,4 1,4 Ai  P

Ау
ст

ен
ит

на
я

1,4948 304H 0,05 18,1 8,3 08Х18Н10 1Cr18Ni9 STS304  P  H  C  B  R

1,4878 321H 0,05 17,3 9,1 Ti 8Х18Н10Т 1Cr18Ni9T STS321  P  H  C  B  R

1,4818 S30415 0,05 0,15 18,5 9,5 1,3 Si, Ce  P  C  B  R  T

1,4833 3095 0,06 22,3 12,6 20Х23Н13 0Cr18Ni13  P  H  C  B  R

1,4828 — 0,04 20,0 12,0 2 Si 08Х20Н14С2 1Cr20Ni14Si2 STS3095  P  H  C  B  R

1,4835 S30815 0,09 0,17 21,0 11,0 1,6 Si, Ce  P  H  C  B  R  T

1,4845 310S 0,05 25,0 20,0 10Х23Н18 0Cr25Ni20 STS310S  P  H  C  B  R

1,4841 314 0,07 0,05 24,5 19,5 2 Si  P

Марка стали Предел проч- 
ности, N/мм2

Мин. предел текучести, N/мм2 Мин. удлинение
lo = 80 < 3 мм
lo = 5d > 3 мм

Макс. твердость, 
HRBrp 02 % rp 1%

304 (1,4301) 540–750 230 260 45 92

304L (1,4307) 520–700 220 250 45 88

321 (1,4541) 520–720 230 260 40 92

316 (1,4401) 530–680 240 270 40 92

316L (1,4404) 530–680 240 270 40 92

316Ti (1,4571) 540–690 240 270 40 92

904L (1,4539) 530–730 240 270 35 90

309S (1,4828) 540–740 240 270 40 88

310S (1,4571) 540–741 240 270 40 88

409 (1,4512) 380 205 22 80

430 (1,4016) 400–550 205 22 89

436 (1,4526) 480–560 280 300 25 89

439 (1,4510) 420–600 230 240 23 89

441 (1,4509) 430630 230 250 18 89

444 (1,4521) 420–640 300 320 20 96

2205 (4462) 700–950 485 500 20 290

P горячекатаный лист (толстый)

H горячекатаная полоса/лист (тонкий)

C холоднокатаная полоса/лист (тонкий)

B сортовой прокат

R пруток

T трубы

F фитинги

D профиль из высокопрочной нержавеющей стали
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Овальная дверца — тип «фруктовые соки». Сталь: AISI 304 или 316.  
Внутреннее открытие, рама из нержавеющей пластины. Полезный проход: 440 × 310 мм  
(по запросу — радиус для различных диаметров резервуаров).
Максимальное рабочее давление: 3,2 бар.

Овальная дверца — тип «фруктовые соки». Сталь: AISI 304 или 316.  
Внутреннее открытие, рама из нержавеющей пластины 30 × 12 H 80 × 3 мм. 
Полезный проход: 440 × 340 мм.
Максимальное рабочее давление: 3,2 бар.

3

3

15,5 кг

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦАМ

Температура применения Рекомендуемое 
применение

Ограниченное 
использование

Силикон  
(VMQ  
силиконовая 
резина)

В воде стабильно до 100°С, 
возможность стерилиза-
ции паром кратковременно 
до 120–130°С

Высокая температурная на-
гружаемость.
Хорошо устойчива к холоду, 
хорошо подходит для про-
дуктов.
Обладает хорошей устойчи-
востью к алкоголям

Характеризуется сильным 
разбуханием для:

 — низкомолекулярных слож-
ных эфиров

 — алифатических и ароматиче-
ских углеводородов

 — концентрированных кислот 
и щелочей

EPDM  
(этилен-пропи-
лен-диэновая 
резина)

Постоянное эксплуатацион-
ное применение  
от 40 до +140°С,  
возможность стерилизации 
паром до 130°С

Обладает хорошей устойчи-
востью к набуханию для:

 — разведенных неорганиче-
ских и органических кислот, 
окисляющих сред, щелочей 
и кетонов

 — горячей воды и пара 
до 130°С

Не используется для:
 — растительных и животных 
масел

 — алифатических, аромати-
ческих и хлорированных 
углеводородов

 — минеральных масел

Витон  
(FPM  
фторная  
резина)

Постоянное эксплуатацион-
ное применение  
от 20°С до +200°С,
возможность стерилиза-
ции паром кратковременно 
до 130°С–140°С

Обладает хорошей устойчи-
востью к набуханию для:

 — минеральных масел
 — растительных и животных 
масел

 — смазок (и определенных 
присадок)

 — горюче-смазочных матери-
алов

Характеризуется сильным 
разбуханием для:

 — полярных растворителей, 
напр. ацетона, метилкетона, 
этилацетата, детилэфира 
и диоксана

 — низкомолекулярных органи-
ческих кислот (муравьиная 
и уксусная кислота)

 — газообразныого аммиака, 
аминов и алканов

 — перегретого водного пара

Пербунан  
(NBR нитрило-
вая резина)

Постоянное эксплуатацион-
ное применение  
от 25 до +110°С,
возможность стерилиза-
ции паром кратковременно 
до 130°С

Обладает хорошей устойчи-
востью к набуханию для:

 — алифатических углеводоро-
дов (пропан, бутан, бензин, 
минеральные масла)

 — смазок на базе минерально-
го масла

Неустойчива к:
 — полярным растворителям
 — хлорным углеводородам
 — кетонам
 — ароматическим углеводоро-
дам (бензолу)

 — сложным эфирам

PTFE 
(политетра- 
флуорэтилен)

До +200°С
Физиологически без-
опасен, использование 
от 200 до+260°С

Обладает хорошей устойчи-
востью к набуханию прак-
тически во всех деталях. 
Поверхность гладкая и от-
талкивающая, налипание не 
происходит.
Имеет химическую устойчи-
вость лучше, чем все иные 
эластомеры негорючий 
материал

Неустойчива к жидким ще-
лочным металлам и некото-
рым соединениям фтора при 
высоком давлении и темпе-
ратуре
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А10

А9

А6

А5

Овальная дверца — тип «фруктовые соки». Сталь: AISI 304 или 316. Внутреннее открытие, 
рама из нержавеющей пластины 30 × 12 H 80 × 3 мм. Полезный проход: 440 × 310 мм
Максимальное рабочее давление: 3,2 бар.

Овальная дверца — тип «export». Сталь: AISI 304 или 316. Внутреннее открытие, рама 
из нержавеющей пластины. Внутреннее открытие с опорным кронштейном.
Полезный проход: 440 × 310 мм.
Максимальное рабочее давление: 3 бар.

Овальная дверца. Сталь: AISI 304 или 316. Внутреннее открытие, рама из нержавеющей 
пластины. Полезный проход: 440 × 310 мм.
Максимальное рабочее давление: 3 бар.

Овальная дверца. Сталь: AISI 304 или 316. Внутреннее открытие, рама из нержавеющей 
пластины. Полезный проход: 440 × 310 мм.
Максимальное рабочее давление: 3 бар.

11,7 кг 9,7 кг

11,2 кг

А кг

60 × 6 7,0

60 × 8 8,0

80 × 8 9,5
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А29

А28

А18

А17

Овальная дверца. Сталь: AISI 304 или 316/316L. Внутреннее 
открытие, рама из нержавеющей пластины 30 × 12 Н 80 × 5 мм.  
Полезный проход: 440 × 340 мм
Сертификация PED

Овальная дверца. Сталь: AISI 304 или 316/316L. Внутреннее открытие, рама 
из нержавеющей пластины 30 × 12 мм. Полезный проход: 440 × 340 мм
Сертификация PED

Овальная дверца с вставленным стеклом в крышке. Сталь: AISI 304 или 316/316L.
Внешнее открытие, плоская рама из нержавеющей стали 100 × 6.
Полезный проход: 450 × 360 мм.
Рабочее давление: −1,0…+1,0 бар

Полуовальная дверца. Сталь: AISI 304 или 316
Внутреннее открытие, плоская рама из нержавеющей стали.
Полезный проход: 560 × 450 мм.
Максимальное рабочее давление: 4,0 бар

25,7 кг

8 бар −10… +50° C 13,8 кг

8 −10…+100 13,8

7 −10…+150 13,8

8 бар −10… +50° C 18,0 кг

8 −10…+100 18,0

7 −10…+150 18,0

 

А кг

100 × 10 26,5

100 × 12 29,0
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B6

B5

B4

B3

Прямоугольная дверца. Сталь: AISI 304.
Внешнее открытие, рама из нержавеющей пластины.
Полезный проход: 500 × 310 мм.
Рабочее давление: −1,0…+1,3 бар

Прямоугольная дверца. Сталь: AISI 304 или 316.
Внешнее открытие, рама из нержавеющей пластины.
Полезный проход: 420 × 310 мм.
Рабочее давление: −1,0…+1,6 бар

Прямоугольная дверца. Сталь: AISI 304 или 316.
Внешнее открытие, рама из нержавеющей или  
железной пластины. Полезный проход: 420 × 310 мм.
Рабочее давление: −1,0…+0,7 бар

Прямоугольная дверца для виноделов. Сталь: AISI 304 или 316.
Внешнее открытие, рама из нержавеющей или железной пластины.
Полезный проход: 530 × 410 мм.
Рабочее давление: −1,0…+1,1 бар

16,8 кг 13,6 кг

14,6 кг

А кг

60 × 8 22,0

60 × 10 23,5

60 × 12 25,5



5352

A
IS

I
30

4/
30

4L
/3

16
L

A
IS

I
30

4/
30

4L
/3

16
L

www.metall-traid.ru www.metall-traid.ru ЛЮКИ BЛЮКИ B

Прямоугольная дверца для виноделов. Сталь: AISI 304 или 316.
Внутреннее открытие, рама из нержавеющей или железной пластины.
Полезный проход: 420 × 310 мм.
Максимальное рабочее давление: 2,0 бар

Прямоугольная дверца. Сталь: AISI 304 или 316.  
Внешнее вертикальное открытие, рама из нержавеющей  
или железной пластины. Полезный проход: 500 × 310 мм
Максимальное рабочее давление: 2,0 бар

B14

B13

B12

B7

Прямоугольная дверца для виноделов. Сталь: AISI 304 или 316.
Внешнее горизонтальное открытие, рама из нержавеющей или  
железной пластины. Полезный проход: 420 × 310 мм.
Максимальное рабочее давление: 0,6 бар

Прямоугольная дверца. Сталь: AISI 304 или 316. Внешнее
вертикальное открытие, рама из нержавеющей или
железной пластины. Полезный проход: 530 × 410 мм
Максимальное рабочее давление: 2,2 бар

15,0 кг 12,3 кг

10,2 кг

А кг

60 × 8 16,4

60 × 10 17,9

60 × 12 19,4
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D10

D9

Верхний люк «тяжелый тип», для транспортных цистерн.
Сталь: AISI 304 или 316. Полезный проход: 420 – 455 – 500 мм.

Верхний люк. Сталь: AISI 304 или 316. Полезный проход:
150 – 200 – 250 – 300 – 360 – 385 – 420 – 455 – 500 – 600 мм.

Верхний люк тип «асептический».  
Сталь: AISI 304 или 316
Полезный проход: 200 – 300 – 420 – 460 – 500 – 600 мм.
Рабочее давление: −0,5…+0,2 бар

Верхний люк «тяжелый тип»,  
для транспортных цистерн.  
Сталь: AISI 304 или 316.  
Полезный проход: 420 – 455 – 500 мм.
Рабочее давление: −0,5…+0,3 бар

D8

D7

 

A 385 420 455 500 600

B 495 530 565 610 710

C 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100

D 130/250 130/250 130/250 130/250

кг 6,2 6,5 9,5 11,0

A 150 200 250 300 360 385 420 455 500 600

B 260 310 360 410 470 495 530 565 610 710

C 45/90 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100

D 130/250 130/250 130/250 130/250

E 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0

кг 2,5 3,0 3,8 4,5 5,6 6,0 6,5 7,2 8,2 12,7

A 150 200 250 300 360 385 420 455 500 600

B 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0

C/D 45/90 50/130 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100

E 260 310 360 410 470 495 530 565 610 710

F 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

кг 2,5 3,5 3,8 4,5 5,6 6,0 6,5 7,2 8,2 12,7

A 200 300 420 460 500 600

B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

C 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5

D 30 × 8 30 × 8 40 × 10 40 × 10 40 × 10 40 × 10

E 320 425 560 605 640 740

кг 3,6 5,4 10,0 10,8 12,4 13,6

 

Максимальное  

рабочее давление:  

0,02 бар

Максимальное 

рабочее давление: 

0,2 бар
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Верхний люк, тип «асептический».
Сталь: AISI 304 или 316/316L.
Полезный проход 200 – 300 – 420 – 460 – 500 – 600 мм.
Максимальное рабочее давление: 0,1 бар

D22

Верхний люк. Сталь: AISI 304 или 316/316L.
Полезный проход 200 – 300 – 420 – 460 – 500 – 600 –  
700 –800 – 900 – 1000 – 1200 – 1400 – 1500 – 1600 мм

D20

Верхний люк. Сталь: AISI 304 или 316/316L.
Полезный проход: 420 – 460 – 500 – 600 – 700 – 800 мм
Рабочее давление: −0,8…+0,3 бар

D15

Верхний люк. Сталь: AISI 304 или 316. Полезный проход: 
500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200 – 1400 – 1500 – 1600 мм.

D14

A 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600

B № 6 № 6 № 6 № 8 № 8 № 10 № 10 № 12 № 14 № 16

C 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1700 1800

D 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

E 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

кг 38,0 44,0 50,0

A 200 300 420 460 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600

B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

C 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

D 3 4 4 4 5 5 6 8 8 10 10 12 14 16

кг 3,1 4,9 9,5 10,3 11,9 13,1

A 420 460 500 600 700 800

B 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0

C 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0

кг 10,5 11,0 13,0 14,4

A 200 300 420 460 500 600

B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

C 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0

кг 3,3 4,8 6,5 7,5 8,2 12,0

Рабочее давление: 

−0,8…+0,3 бар

Рабочее давление: 

−0,5…+0,2 бар
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D — по требованию
S = 3–60

Di = 300–6500
R = Di
r = Di/10
S = 2–35
h = 5 × S
Hi = Di/5

De = 300–6500
R — по требованию
r = 10–50
H = Di/4
S = 2–35
a — по требованию

D = 300–6500
R = 1,5 × D–300 × D
r = 30–150
S = 2–35
h = 5 x S

D = 300–6500
R — по требованию
r = 30–300
H = Di/4
S = 2–35
h = 5 × S

D = 300–6500
r = 10–300
S = 2–35
h = 5 × S

соотношение 2:1

Di = 300–6500
R = 0,833 × Di
r = 0,156 × Di
S = 2–35
h = 5 × S

D — по требованию
R — по требованию
S = 2–80

ДОНЫШКИ ДОНЫШКИ

Фланцевое днище

Псевдоэллиптическое дноСферическая крышка

Чуть выпуклое дно

Децинормальное дно Полусферическое дно

Плоское днище Диффузорное днище









нержавеющая • 
труба

листовой прокат• 

сортовой прокат• 

Ростов-на-Дону, Мясниковский р-н• 
935 м на юг от юго-западной окраины
хутор Ленинаван
+7 (863) 301-3990

Москва, Алтуфьевское шоссе, 44• 
+7 (495) 799-3990

Краснодар, Березовый поселок• 
ул. Скульптора Коломийцева, 61
+7 (861) 945-3990

Пятигорск, Лермонтовский разъезд• 
«Северная» промзона
+7 (8793) 200-990

Воронежская обл., Новоусманский р-н• 
п. Отрадное, ул. Алматинская, 38а
+7 (4732) 516-990

www.metall-traid.ru 8 800 600-3900

+7 (863) 301-3990

+7 (495) 799-3990

+7 (861) 945-3990

+7 (8793) 200-990

+7 (4732) 516-990

нержавеющая 
сталь запорно-• 

соединительная 
арматура

фитинги• 

метизы и крепеж• 

расходные • 
материалы


